
Svenska Badbranschens 
rekommendation för 
hantering av backspolvatten 
i badanläggningar.



Backspolvatten i  
badanläggningar 

För att förhindra att onödiga mängder och höga halter av kloreringsämnen leds från badan-
läggningen till spillvattennätet, samt förhålla oss till Svenskt Vattens krav/rekommendationer, 
har Svenska badbranschen följande rekommendationer för hantering av backspolvatten,  
vidare benämnt slamvatten, från vattenreningens filter i badanläggningar. Rekommendationen 
är att slamvattnet ska ledas till spillvattennätet. Detta avser främst nya badanläggningar.

För att säkerställa lokala förutsättningar skall alltid dialog föras med VA-huvudman angående 
krav på släpp av slamvatten och bassängvatten till spill- eller dagvattennätet.

Avklorering
Avklorering av slamvattnet bör utföras, genom tillsats av klorneutraliserande kemikalier, före  
avledning till spillvattennätet.

För ytterligare information avseende avklorering i badanläggningar se Teknisk handbok bad 
20203, Svenska badbranschen.

Utsläpp till spillvattennätet
För utsläpp av slamvatten till spillvattennätet behöver kontroll utföras avseende storlek på  
flödet samt eventuella andra begränsningar för ledningsnätet, t ex om det finns krav på  
särskilda tider som ska undvikas då spillvattennätet kan vara hårdare belastat.

Kontroll och uppföljning
Korrekt utförd neutralisering av kloreringsämnen bör säkerställas genom manuella stick-
provsmätningar av slamvattnet.

Mätvärdena bör dokumenteras samt om eventuella åtgärder för t ex justering har utförts.  
Detta kan därmed nyttjas som dokumentation när behov av redovisning till tillsynsmyndig
heten erfordras.
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